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WARNUNG 
Zur Vermeidung von schweren Verletzungen: 

- Der Befestigungsmechanismus benötigt eine gewisse Kraft zum Entriegeln. 

Diese hängt stark von dem Winkel ab, in dem die Kraft auf den Druckknopf einwirkt. 

Das führt dazu, dass man zum Lösen der Druckknöpfe nicht immer den gleichen Kraftaufwand 

benötigt. Auf diese Unterschiede muss man sich einstellen. 

- Lösen Sie die Verbindung vorzeitig, wenn Sie in eine Gefahrensituation kommen. 

- Obwohl das Material für den Gebrauch im Freien konstruiert ist, können Korrosion die 

Kräfte zum Öffnen der Druckknöpfe stark erhöhen. Daher ist vor jeder Fahrt die 

Funktionalität durch mehrfaches öffnen und schließen zu überprüfen. 

- Die Anbindung des Regenponchos an den Lenker kann bei unerfahrenen Nutzer 

zu einem Gefühl der Unsicherheit führen. Daher ist der Gebrauch in einem  

verkehrsfreien Bereich zu üben, bis man sich mit befestigtem Regenponcho 

sicher fühlt. Machen Sie sich eingehend mit dem Lösevorgang der Druckknöpfe vertraut. 

- Halten Sie den Verriegelungsmechanismus frei von Schmutz, um ein  

einwandfreies Funktionieren sicherzustellen. 

- Lesen Sie vor der Montage der Teile die Einbauanleitung sorgfältig durch  

und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. 

 

DIE OBENSTEHENDEN WARNUNGSHINWEISE MÜSSEN  

SORGFÄLTIG GELESEN UND EINGEHALTEN WERDEN. 

Bei Nichteinhaltung dieser Warnungshinweise können sich die 

Druckknöpfe verklemmen, was ernsthafte Verletzungen zur Folge haben kann. 

 

HINWEIS: 
- Kontrollieren Sie vor dem Losfahren den Sitz der Verbindung. 

- Gegen natürliche Abnutzung und Alterung durch eine normale 

Verwendung der Teile wird keine Garantie gewährleistet. 

Einbau: 
Montieren Sie die Druckknöpfe entsprechend der Montageanleitung an dem Regenponcho  

Super Perfekto. Ziehen Sie die Schlaufe, die sich bei befestigten Druckknöpfen bildet, von der Seite über den Griff des 

Lenkers. Vor dem Ende der Fahrt muss die Schlaufe vom Lenker entfernt werden, in dem sie seitlich vom Lenkergriff 

gezogen wird. 

 
 

WARNUNG: 
Verwenden Sie das Befestigungssystem nicht anders  

als in dieser Einbauanleitung beschrieben.  

Für die Montage wird auf die Montageanweisung verwiesen. 

BEI NICHTEINHALTUNG DIESER ANLEITUNG KÖNNEN  

SCHWERE VERLETZUNGEN VERURSACHT WERDEN. 

 

Bedienungsanleitung / 

Gefahrenhinweis 

 


