
Montageanleitung Hand-Fix

Lieferumfang
(Ersatzdruckknöpfe nicht dargestellt)

Von links nach rechts:
-2x2 Basis1 und Federteil für
Durchgriff

-2x2 Basis2 und Gegenstück
für Poncho

-1x Werkzeug zum Vernieten
-4x Filz als Druckausgleich

Notwendige Hilfsmittel

Von oben nach unten:
- Hammer
- Stift
- spitzer Gegenstand zum
Durchstoßen

- Werkzeug zum Einschlagen
(im Lieferumfang)

- Schablone zum Anzeichnen
(im Lieferumfang)

1. Schablone in der Falzkante1 knicken,
um rechte und linke Seite aufeinander
zu legen. In den  Kreisen Papier durchstoßen

2. Durchgriff des Ponchos Super-Perfekto nach oben klappen.
Schablone an äußerer Naht und an Naht zum Poncho ausrichten.
Darauf achten, dass es eine Schablone für rechte und linke Seite gibt.
Poncho am oberen und unteren Kreis markieren.

5. Stoff an den markierten
Stellen durchstoßen.
Insgesamt an 4 Stellen.

4. Filz mittig durchstoßen.
4 Stück

3. Schablone noch einmalan der
Falzkante 2 knicken.Werkzeug durch den
markierten Bereich stecke.

7. Basis mit Filz von innen
durch den Stoff stoßen.
Basis 1 im Durchgriff,
Basis 2 im Poncho.
Federteil bzw. Gegenstück
auf die Basis stecke.

6.Filz auf Basis stecken

9. Werkzeug mit der
Spitze in die Hülse des
Basisteils einführen.

10. Mit dem Hammer beide
Teile vernieten. Viele leichte
Schläge. Die Teile müssen
nachher fest miteinander
verbunden sein.

11. Fertig eingeschlagene Druckknöpfe

12. Miteinander
verbundene Druckknöpfe

Durchgriff

nach Außen gerichtete Kante des
Durchgriffs


